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							Det verkar som om inget hittades på denna plats. Kanske prova någon av länkarna nedan eller söka?


							
				
					Sök efter:
					
				
				
			

							
		
		Senaste inläggen

			
					Styr servon med PWM Shield
									
	
					Zoidbot TG – Fjärrstyrning med Bluetooth
									
	
					Hur man löder elektronik
									
	
					Zoidbot Mk2 – Följare med ultraljudssensorer och LED-matrisdisplayer
									
	
					Zoidbot Mk2 – Fjärrstyrning av robot med arm och LED-matrisdisplayer via Bluetooth
									



		

														
								Mest använda kategorier

									Nyheter (9)

	Guider (27)
	Arduino (25)
		Moduler (14)

	Kom igång (9)




	Elektronik (2)




	Kodexempel (7)

	Zoidbot Mk2 (7)

	ZoidBot Mk1 (4)

	Bygginstruktioner (4)



							

							
							Arkiv
Prova att leta i månadsarkiven. 🙂
		Arkiv
		Välj månad
 april 2024 
 mars 2024 
 februari 2024 
 januari 2024 
 december 2023 
 oktober 2022 
 juni 2022 
 november 2021 
 juni 2021 



			


							Etiketter
alfanumerisk
Arduino
avståndsmätare
blink
controller
countdown
dimmer
display
driver
hc-sr04
i2c
kommunikation
kontrollera
koomunikation
lasermätare
LCD
led
leds
lysdiod
lysdioder
motor
multitasking
oberoende styrning
OLED
paralell processing
pcf8574
pulsing
pwm
range finder
robot
rs232
servo
shield
SSD1306
styrning
text
timer
toggle
toggler
tryckknapp
ultrasonic
usb
vippa
VL53L0X
webshop



						

					

				
			


			

	
Kom igång med Arduino

	01. Första steget
	02. Blinkande lysdiod
	03. Prata med datorn
	04. Ta emot data från datorn
	05. Pulserande lysdiod
	06. Styr lysdiod med knapp
	07. Dimmer – läs analoga värde
	08. Styr ett servo
	09. Multitasking


Moduler med Arduino

	Läs av matris-tangentbord
	Mät avstånd med HC-SR04 ultraljudssensor
	Mät avstånd med laser (VL53L0X)
	Mät luftfuktighet och temperatur med SHT30
	Styr motorer med Arduino Motor Shield R3
	Styr motorer med L298-modul och Arduino
	Styr NeoPixels (WS2812B RGB-lsydioder)
	Styr servon med PWM Shield
	Styr unipolär stegmotor med Arduino
	Svenska tecken (åäöÅÄÖ) på text-LCD
	Text-LCD i 4-bitars-läge
	Text-LCD med i²c-modul
	Trådlös dataöverföring med nRF24L01
	Visa text på OLED-skärm (SSD1306)


Projekt

	Kodlås med Arduino
	Timer med Arduino


Elektronik

	Att använda lysdioder
	Hur man löder elektronik


Zoidbot

	Zoidbot Mk1 – 01. Introduktion
	Zoidbot Mk1 – 02. Komponenter
	Zoidbot Mk1 – 03. Bygginstruktioner
	Zoidbot Mk1 – 05. Första programmet
	Zoidbot Mk2 – Fjärrstyrning av robot med arm och LED-matrisdisplayer via Bluetooth
	Zoidbot Mk2 – Fjärrstyrning av robot med robotarm via bluetooth
	Zoidbot Mk2 – Fjärrstyrning med bluetooth
	Zoidbot Mk2 – Följare med ultraljudssensorer
	Zoidbot Mk2 – Undvika hinder med stötsensor
	Zoidbot Mk2 – Undvika hinder med ultraljudssensorer
	Zoidbot Mk2 – Följare med ultraljudssensorer och LED-matrisdisplayer
	Zoidbot TG – Fjärrstyrning med Bluetooth
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